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SUMMARY

Buenos Aires Province (Argentina) possess 15.000 hectares of pines plantations. The
role of these plantations are the soil protection and the obtaining of wood products. To
establish the possible uses of any wood it is necessary to know both, its technological
properties and its natural durability. The objectives of this work were to determine the natural
durability of Pinus taeda and P. radiata sapwoods employing in laboratoty and to relate this
attribute with their physical and anatomical characteristics. Decay tests were carried out
according to IRAM Standard 9518. Samples were exposed to fungal decay during 75 and 150
days. Wood density was determined according to IRAM Standard 9544. For light microscopic
observations microtome sections were obtained. P. radiata sapwood resulted more resistant to
fungal decay in 75 days exposure periods. This property was related with wood density and
wood structure.

Key words: Pinus radiata, Pinus taeda, sapwood, natural durability, wood density,
anatomical features.
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RESUMEN

La provincia de Buenos Aires posee 15.000 has cultivadas de pinos. La funcion de
estas plantaciones es la proteccion de suelos y obtencidén de productos maderables. Para
definir las condiciones de uso de una madera es necesario conocer sus propiedades
tecnologicas y su durabilidad natural. Los objetivos del trabajo fueron determinar la
durabilidad de la abura de P. taeda y P. radiata mediante ensayos de degradacion acelerada'y
relacionar este parametro con los aspectos fisicos y anatomicos del material. La metodologia
empleada fue la propuesta por la norma IRAM 9518. Las probetas estuvieron expuestas a
degradacion fangica durante 75 y 150 dias. Asimismo se determinaron las densidades
aparentes segin norma IRAM 9544 y se procesO material para su observacion con
microscopio Optico. La albura de P. radiata resulté la més resistente a la degradacién en 75
dias de exposicion. Esto se relaciond con las densidades halladas y los aspectos anatGmicos
del material.

Palabras claves: Pinus radiata, Pinus taeda, durabilidad natural, densidad,
caracteristicas anatémicas.

INTRODUCCION

L as forestaciones con maderas de especies de rapido crecimiento, como las del género
Pinus, estan ampliamente difundidas a nivel mundial.

Buenos Aires posee en su litoral Atlantico alrededor de 15000 has cultivadas con
pinos (Pinus L.), siendo las especies predominantes P. elliotti, P.taeday P. radiata. Si bien
las funciones principales de las forestaciones de la zona son la protecciéon de los suelos 'y la
recreacion, éstas generan también productos maderables que abastecen en parte las
necesidades locales (OTANO et al, 1999). Siendo empleadas como material de construccion
(tiranteria, cabriadas, revestimientos y tarimas), en carpinteria de obra (placares, modulares,
mesadas y machimbres) y parala elaboracién de muebles.

Para |as especies que son €l objeto de este estudio, el tema de su durabilidad natural no
fue abordado cientificamente hasta €l presente. EI conocimiento de esta propiedad permitira
definir las situaciones de uso apropiadas y en consecuencia, prolongar su vida Util en servicio.

OBJETIVOS

Los objetivos del trabajo fueron: determinar la durabilidad de la albura de P. taeda y
P. radiata mediante ensayos de degradacion acelerada y relacionar este parametro con los
aspectos fisicos y anatdmicos del material.

MATERIALESY METODOS

Se utilizd madera de abura de P. radiata y P. taeda proveniente de bosgues
implantados en el parque Florentino Ameghino, partido de General Alvarado, Provincia de
Buenos Aires (57°45'S; 38°24'W).

Décimas Jornadas Técnicas Forestales y Ambientales - Facultad de Ciencias Forestales -UNaM- EEA Montecarlo -INTA-
Eldorado,Misiones, Argentina



La cepa fungica empleada fue Gloeophyllum sepiarium (Wulf. : Fr.) P. Karst. BAFC
432. Es comun encontrarla sobre tocones y madera en obra del genero Pinus sp. causando una
notoria pudricion castafia cubica (WRIGHT & DESCHAMPS, 1976/1977; DESCHAMPS &
WRIGHT, 2000). TINTO (1988) menciona a esta especie, entre otras, como especifica en el
ataque de maderas de coniferas.

L os ensayos de biodegradacion se realizaron de acuerdo con la metodol ogia propuesta
por la normalRAM con modificaciones tomadas de LEUTRITZ (1946).

Se trabaj 6 con 40 probetas de 20 mm de lado con superficie puliday libres de defectos
por especie ensayada. Se prepar6 igual cantidad de material testigo.

El material estuvo expuesto a degradacién durante 75y 150 dias en un ambiente cuyas
condiciones medias de temperatura y humedad relativa fueron de 23°C y 74%,
respectivamente.

La durabilidad natural de las maderas se determinG a partir de los porcentajes de
pérdida de peso seco (Pps %) obtenidos del material expuesto a degradacion durante 150 dias.

L as densidades aparente normal y anhidra de cada especie fueron determinadas segiin
la metodol ogia propuesta por la norma |RAM 9544. Se trabaj6 con un total de 80 probetas de
albura de 20 mm de lado, con superficie puliday libres de defectos.

El andlisis anatdmico consistio en la cuantificacion de los principales caracteres
relacionados con la colonizacion del sustrato y como consecuencia, con sSu posterior
degradacion. Estos fueron: nimero de canales resiniferos/cn?, nimero de radiosmm? y
longitud de traqueidas y fibrotraqueidas (um).

RESULTADOS

L os porcentajes de Pps obtenidos parala madera de P. radiatay P. taeda alos 75 dias
de ensayo dieron diferencias significativas, con valores medios de 24,99% y 43,31%,
respectivamente.

A los 150 dias los porcentgjes de Pps obtenidos fueron de 57,34% para P. radiatay de
59,70% para P. taeda, no registrandose diferencias significativas entre ambos val ores.

De acuerdo con los valores de Fps obtenidos y siguiendo la clasificacion de Findlay
propuesta por la norma ASTM 2017, la madera de abura de P. radiatay P. taeda es “no
resistente” ala degradacién fungica determinada a los 150 dias de ensayo

De las caracteristicas anatdmicas estudiadas solo se encontraron diferencias
significativas en los vaores de densidad de canales axiales, donde en P. radiata se determinG
un valor medio de 26,50 canales resiniferos por centimetro cuadrado y en P. taeda de 49,30
canales por centimetro cuadrado.

En cuanto a los valores de densidad aparente también se encontraron diferencias
significativas, analizando |la densidad aparente anhidra, la madera de P. radiata tuvo una
media de 0,607 g/cms3, mientras que para P. taeda e valor medio fue de 0,355 g/cmg.

CONCLUSIONES

La madera albura de P. radiata y P. taeda es un material no resistente de acuerdo
con la clasificacion de Findlay propuesta por lanorma ASTM D 2017, calculado a
los 150 dias de exposicion.

Si bien a comienzo de la degradacion, la madera de P. radiata presenta una mayor
resistencia, a los 150 dias de exposicibn no se determinaron diferencias
significativas en cuanto a su resistencia con respecto a la madera de P. taeda.
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La mayor resistenciainicial de P. radiata a la degradacion fungica puede asociarse
a su mayor densidad, dada por € mayor espesor de la pared y a la presencia de
abundante cantidad de resinas, y a menor nimero de canales resiniferos axiales,
caracteristicas que actlan como una barrera fisica impidiendo la rapida
colonizacién fungica.

En la degradacion de ambas maderas predominé el patron caracteristico de los
hongos de pudricion castafia.
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