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SUMMARY

nastand of Pinustaeda L. origin Marion of 4 years old, placed in Iguazi Department,
Misiones, 2 different equipments cutting quality was evaluated in high pruning. The tools
were a Hugsvarna mechanical pruning saw and a Sandwik saw, commonly known as “fox
tail” with an aluminum telescopic pole. The saw “fox tail” produced 100 % of defective cuts
meanwhile the mechanical pruning saw 47 % but with a high proportion of damage in the
base of the branch. This kind of equipment is not suitable for second lift pruning. The static
charge that is produced on workers shoulders due to the use of prolongation poles could be
the main reason for the high proportion of cutting defects.
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RESUMEN

En una poblacién de Pinus taeda L. origen Marion de cuatro afios de edad, ubicada en
el Dpto. Iguazu, Misiones, se procedio a aplicar poda media con 2 diferentes equipamientos a
los fines de evaluar la calidad de corte. Las herramientas utilizadas fueron una podadora
mecanica y un serrucho comunmente denominado “Cola de Zorro”, provisto de mango
prolongador telescopico de aluminio. El 100 % de los cortes con sierra cola de zorro fueron
defectuosos, mientras que con la podadora mecanica lo fueron el 47 %, aunque en esta Ultima
herramienta provocd dafios de importancia en la base de la rama. Este tipo de herramientas no
son recomendables para poda media, pudiendo atribuirse a la carga estética que se produce en
hombros y nuca del operario por trabajar con mangos prolongadores, que emplearon ambas
herramientas, ser la causa principal de los cortes defectuosos en poda media con las
herramientas ensayadas.

Palabr as clave: poda, segundo realce, calidad de corte, herramienta de poda, Pinus taeda L.
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INTRODUCCION Y ANTECEDENTES

Neffa (1988) a anadlizar los procesos de trabajo, considera que en los mismos se
gereran 0 se encuentran presentes riesgos o contaminantes y que por e hecho de ser la poda
un proceso operativo, pueden tener una repercusion directa en la calidad del producto o
servicio, ya que contribuyen a configurar la carga global de trabajo. Estos riesgos, en los
procesos de poda, pueden ser fisicos, bioldgicos, como también debidos a factores
tecnol 6gicos o derivados de catastrofes naturales y desequilibrios ecol 0gicos.

Refiriéndonos sblo a los riesgos por factores tecnolégicos y de seguridad, son las
herramientas las que fuertemente determinan los mismos, las cuaes estdn pensadas para
sustituir €l esfuerzo excesivo de los trabajadores, asi como ciertas tareas repetitivas (Neffa,
1988).

En poda media e empleo de sierra con mango prolongador fue el uno de los métodos
mas extendido para podas por encima de los 2-2,4 m de altura, tanto en Chile hacia principios
de la década pasada y en nuestro pais hasta fines de la misma. Aungue debido a que su uso
generaba problemas de carga estética sobre hombros y brazos y mala posicion de la nuca,
Apud y Valdés (1993) recomendaron el empleo de escaleras, con ellas dbtuvieron mayor
rendimiento aunque aumentd el riesgo de accidente si las mismas no eran adecuadamente
disefidas con buenos sistemas de fijacion a arbol. Leonetti y Magnin (2000) también
recomendaron el empleo de estas en podas altas.

Afios atrés las tijeras comenzaron a ser las herramientas de poda preferidas en Nueva
Zelanda y répidamente comenzaron estudios para mejorar su comportamiento, determinando
Hall y Mason (1988) que la Hit Pruner con hojas modificadas exhibia e meor desempefio.
Con posterioridad su empleo se difundié en Chile y desde hace unos afios esta siendo
empleado un modelo similar por parte de contratistas de la provincia de Misiones.

Hartsough y Parker (1996) andizaron e rendimiento de trabajadores forestales en
Nueva Zelanda que gjecutaban primer y segundo levante de poda en Pseudotsuga mentziesii
mediante €l empleo de tijerones y escalera, aunque no hicieron referencia a la calidad del
corte. Gonda y Cortéz, (1995b) compararon rendimientos paratres herramientas diferentes en
una segunda poda de Pinus ponderosa en la Patagonia argentina hasta los 3,5-4 m de altura.
Aungue tampoco hacen referencia a la calidad del corte obtenido con serrucho y mango
prolongador, podadoras mecanicas Power Pruner y Hugsvarna PS50, con dos versiones de
mangos (4 y 5 metros de longitud).

Sin embargo no se dispone de un estudio en poda media donde se comparen la calidad
de corte de diferentes herramientas, por lo que se decidié efectuar el mismo empleando el
serrucho, comunmente denominado “cola de zorro”, con mango prolongador, de uso
altamente difundido y una podadora mecanica.

MATERIAL Y METODO

En una poblacién de Pinus taeda L. origen Marion de cuatro afios de edad, ubicada en
el Dpto. Iguazd, Misiones, se procedio a aplicar poda media con 2 diferentes equipamientos.

Las herramientas utilizadas fueron la podadora mecénica marca Hugsvarna y €
serrucho marca Sandvik, cominmente denominado “Cola de Zorro”, provisto de mango
prolongador telescopico de aluminio de la misma marca. En el Cuadro n° 1 se presentan los
estadisticos de los principales pardmetros gque caracterizaban a la poblacién empleada en el

ensayo.
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Cuadro n® 1. Estadisticos de los principales parametros de la muestra de Pinus taeda
L. origen M arion empleada en el ensayo de poda media

dap |[H. |verticilo Hp |internudos [ramas [ramvert framax  ([gram

cm | m rP m m P e cm cnt
Promedio |13,10|7,80 5 457 0,43 18 4 46 111,8
desv.est. 1,19 |0,53| 0,98 |0,28 0,11 4,12 0,54 0,6 26,2
maximo 15,80 (9,00 6 5,00 0,63 24 5 54 153,3
Minimo |11,80(6,90 3 3,70 0,15 11 3 35 66,5
varianza 1,42 |0,28| 0,96 |0,08 0,01 17 0,29 0,3 687,3
CV % 91 (68| 208 |62 24,8 23,0 14,0 12,2 23,4

desv. est.: desvio estandar; C.V.: coeficiente de variabilidad; dap: didmetro a la atura del
pecho; H: atura total;; Hp: atura de poda; ramvert: ramas por verticilos; ramax: diametro
maximo de rama; gram: area basal de ramas

En cada tratamiento se seleccionaron a azar 10 arboles en los que se evalud los
defectos y la proyeccion horizontal de los mufiones de la poda sobre e ee del arbol
originados en la operacion de corte, empleando la misma metodol ogia que para poda baja.

Para caracterizar los defectos se utilizo la clasificacion empleada por Meneses (1992),
quien determind las siguientes categorias como consecuencia de una mala técnica de poda:
1.Restos de corteza, 2. Rama quebrada, 3. Darios en €l &rea circundante, 4. Corte irregular

Dado que en una rama podian llegar a coexistir de uno a tres categorias de defectos, a
los ines de arribar a un valor promedio por ébol, a anaizar los cortes defectuosos, se
considerd e numero de ramas afectadas, estableciéndose un porcentgje bre € total de las
mismas.

También se evaud la proyeccion horizontal de las ramas dejada por los distintos
equipos ©bre el ge del arbol, nediante un calibre especificamente construido, similar a
desarrollado por Brown y Pawsey (1959).

Luego se analizO s habia diferencias entre tratamientos, tanto a comparar los
porcentajes de defectos, previamente transformados a arcoseno (Steel y Torrie, 1993), como
al comparar la proyeccion horizontal de los muriones resultantes de la poda.

RESULTADOS

En el Cuadro n°2 se presentan los resultados obtenidos, para las variables analizadas, en cada
tratamiento. Dado que a analizar los datos de porcentajes de defectos se detecto problemas de
normalidad de los mismos, se aplico € test de Kruskal-Wallis (Hollander y Wolfe, 1972:115-
120) para determinar s existian diferencias entre las medianas.

Cuadro n° 2. Defectos y proyeccion horizontal promedio de los murfiones,
resultantes de la poda media con distinto equipamiento en Pinus taeda L. Origen

Marion

trat [Herramienta dap | H. |verticilos| ramas | proyhor| defectos | defectos
n° P cm m n° n° Mm n° %

1 S. mecanica 12,7 | 7,7 5 19 9,6 9 47

2 S.coladearro | 135 | 7,9 5 17 10,1 17 100
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En e Cuadro n° 3 se presentan los resultados del test de Kruskall-Wallis, surgiendo de
este la existencia de diferencias significativas entre las medianas de los tratamientos al 95 %
de nivel de confianza

Cuadro n® 3: Test de Kruskal-Wallis para porcentaje de defectos en poda media de
Pinus taeda L. Origen Marion provocados por diferentes equipos de corte.

Tratamiento descripcion n rango promedio
1 p. mecanica 10 55

2 s. “Colade Zorro” 10 15,5
Estadistico del test = 15,7546 valor P = 0,0000721151

Tratamientos: 1: S. Mecanica; 2: S.cola de zorro; n tamafnio de la muestra

tratamiento

Fig. n°® 1. Gréfico Box y Whisker de porcentgje promedio de defectos de corte, en poda
media de Pinus taeda L. Origen Marion en funcién de distintas herramientas (Tratamientos:
1: S. Mecanica; 2: S.cola de z0rro)

De gréfico Box y Whisker (Fig. n° 1) surgiéo que la mediana correspondiente al
porcentgje de defectos provocados por la podadora mecénica se diferencia claramente de la
otra, alcanzando los mas bajos valores de ramas con cortes defectunsos.

En e Cuadro n° 4 se presentan desglosadas las distintas clases de defectos generadas
para cada herramienta, desprendiéndose del mismo que los cortes con defectos de la podadora
mecanica, que si bien eran menos que los provocados por la sierra cola de zorro, generaban un
altisimo porcentgje de darios en e area circundante (3) de larama podada, con €l consiguiente
peligro de afectar e proceso de cicatrizacion del mufidn de poda.

Debe considerarse que €l operario a emplear esta herramienta, sostenia con un arnés
ubicado sobre su espalda, € motor de la podadora y con ambas manos un barral, en cuyo
interior se encuentra la transmision gque acciona la cadena de @rte, con € cual dirige €
elemento cortante y también le permite acceder hasta la altura en que se encuentra la rama a
cortar. Esta posicion genero probablemente problemas de estabilidad y consecuentemente de
poco dominio del implemento, a ello debe adicionarse € ruido y vibraciones generadas por €
motor.
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Cuadro n°® 4: Tipos de defectos provocados por los equipamientos de
corte en podamediade Pinustaeda L. Origen Marion

Tratamiento Clase de defecto (%)
P 1 2 3 4 Total
1 4 13 74 9 100
2 6 10 17 67 100

Tratamientos: 1: S. Mecanica; 2: S.cola de zorro. Defectos. 1: restos de

corteza; 2. ramas quebradas, 3. heridas en la base de la rama; 4. corte

irregular

El otro aspecto importante evaluado fue la proyeccion horizontal de los mufiones de

poda sobre € ee debido a la contribucion que gercen sobre el diametro sobre mufiones.
Efectuado € andlisis de la varianza se comprobd gque no existian diferencias significativas
entre las nedias de los dos tratamientos (Cuadro n® 5). Tampoco se observaron mayores
diferencias en la distribucion de la frecuencias de proyecciones horizontales de mufiones de
poda (Fig. n° 2).

Cuadro n° 5: Anova proyeccion horizontal de ramas en funcion de
distintas herramientas en poda media de Pinustaeda L. Origen Marion.

Fuente SC GL. |CM F calculado |Vdor P
entre grupos 1,78205 |1 1,78 2,01 0,1736
dentro de los grupos [15,9805 (18 0,89

total (corregido) 17,7625 (19
SC: suma de cuadrados; G.L.: grados de libertad; CM: cuadrado medio.
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Fig n° 2: Distribucion de las proyecciones horizontal es de mufiones de poda por clase 'y por
herramienta, en poda media de Pinustaeda L. origen Marion

CONCLUSIONES

La severidad de los dafios ocasionados por la podadora mecanica en la base la rama
impide que la misma sea recomendada en operaciones de poda forestal para la obtencion de
madera libre de nudos.

La sierra con mango prolongador también generé un elevado nimero de cortes
defectuosos, por lo que tampoco es recomendable uso de la misma
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La carga estética que se produce en hombros y nuca del operario por trabagar con
mangos prolongadores, que emplean ambas herramientas, seria la causa principale de los
cortes defectuosos en poda media con |as herramientas ensayadas.
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