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SUMMARY

In the Guarani preservation area 100 ha of forest land have been cut to evaluate
harvest impact in natural subtropical forest. Improve harvest (RIL) and Commercia
logging(CC). Each plot has 1 hectare. During June and July 1999 the entire area has been
harvested. The trees were cut with chainsaw (STHILL 070), and logged with a rubber tire
skidder of 10 tons and 140 cv power engine After harvesting were registered data of bulk
density during four years. The conclusion were that for the biggest traffic intensities,
biggest the and deeper the soil compaction, approximately 200 mm. The increment of the
bulk density reaches a maximum value of 38% being in the intensity 3 at the 50 mm soil
depth.
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RESUMEN

En la reserva experimental Guarani se han conducido ensayos respecto del impacto
de dos métodos de aprovechamiento. Cosecha de Impacto Reducido (RIL) y Cosecha
Comercial (CC). Cada parcelatenia 1 ha. Durante Junio y Julio de 1999 se realizaron todas
las operaciones con maquinaria. El corte fue realizado con motosierra (Sthill 070) y €
arrastre y carga con un skidder de 10 Mg de peso total y 140 cv de potencia. Luego de la
cosecha se registraron datos de densidad aparente durante cuatro afios. Se concluye que
cuando se eleva el numero de pasadas se detectan mayores niveles de compactacion en las
superficies superiores a 200 mm y € tiempo que perduran estas es superior alos cuatro
ahos. El incremento de la Densidad alcanzo un valor méximo de 38 % encontrandose en la
Intensidad N°3 alos 50 mm de profundidad.
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INTRODUCCION

La compactacion del suelo es la desaparicién en parte del espacio poroso,
especiamente de los macroporos. Eso provoca un acercamiento de las particulas solidas
que lo componen. La consecuencia de esto es una menor aireacion a nivel de las raices, por
tanto una menor fertilidad por falta de nitrificacion, una menor capacidad para retener agua
y finamente una mayor impedancia para € desarrollo de las raices que muchas veces no
pueden atravesar estas capas y reducen los horizontes de suelo explorados. (Jorgjuria,
1996.)

Existen diversos pardmetros para evaluar € grado de compactacion alcanzado por un
suelo: la densidad aparente es uno de los principales datos a tener en cuenta existiendo
diferentes metodol ogias para su determinacion, siendo |as més comunes el muestreo para su
posterior procesamiento en laboratorio (Erbach, D.C. 1987)

Greacen y Sands (1980) revisaron las causas y los efectos de la compactacion de
suelos forestales. Reportan que € arrastre de trozas afecta e suelo de las huellas hasta una
profundidad de 300 mm, y e suelo de los caminos de madereo hasta una profundidad de
500 mm.

Raper et al. (1994) asumen que para la compactacion inducida por 1os neuméticos el
mayor impacto en € suelo es la transmision vertica de las fuerzas, en vez de otras
direcciones.

Los mismos autores también establecieron compactacion por debagjo de los 500 mm
como resultado de cargas por e mayores a 10 Mg. Estas pueden permanecer hasta 7 afios
0 Més.

El objetivo del presente trabajo fue evaluar €l impacto producido en la extraccion de
madera de monte nativo, evaluar la duracion de la compactacion en e tiempo.

MATERIALESY METODOS

La propiedad donde se llevd a cabo € trabajo pertenece ala Universidad Nacional de
Misiones, se denomina Reserva Foresta de Uso Multiple Guarani y forma parte de la
Reserva de Biosfera YABOTI..

Se localiza en la provincia de Misiones, Departamento Guarani, Municipio El
Soberbio, Fraccion B, a 43 Km. de lalocalidad de San Pedro, por la ruta Nacional 14 y
Provincial 15.

La reserva se encuentra entre los arroyos Paraiso y Soberbio, al este y oeste
respectivamente, limitando con propiedades provinciales a norte y sur, también cubiertas
con bosques naturales. Su posicion geografica es de 26 © 56’ de latitud sur y 54° 15" de
longitud oeste.

A efectos de evauar e impacto sobre el suelo se procedié a agrupar las vias de
extraccion, producidas por las actividades de cosecha, en tres intensidades de trénsito, de
acuerdo a numero de pasadas que realizo € tractor forestal, resultando en:

» Bajalntensidad de Transito: areas donde las vias de extraccion soportaron entre 2
y 6 pasadas.

> Media Intensidad de Transito: areas donde las vias de extraccion soportaron entre
8y 12 pasadas.
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» Alta Intensidad de Transito: &reas donde las vias de extraccién soportaron un
numero de pasadas superior a12 (entre 14 y 56).

De acuerdo a la clasificacion anteriormente establecida se registraron los datos de
Densidad Aparente en los Periodos 2.000, 2.001 y 2003 respectivamente.

Las parcelas donde se aplicaron los tratamientos, las cualesson lal, Cy 16.
En cada parcela central se realizd e tratamiento de Cosecha Comercial (C.C) donde €l
obrgjero (contratista de maguinaria) debe seleccionar los individuos a cortar, y también
establecer sus recorridos y planchadas dentro de cada parcela.

L os datos fueron registrados de |a siguiente manera.
Densidad Aparente por cilindros en tres rangos de profundidades: 0-50 mm., 50 a 200 mm,
y de 200 a 450 mm.

Este parametro se muestreo en e centro de la huella y terreno no disturbado. A su
vez |os muestreos se realizaron de acuerdo a laintensidad de Transito.

Las muestras de densidad son llevadas a laboratorio, en las cuales se registran los
siguientes datos:

Peso HUumedo, Peso seco, luego de 48 hs de estufa a 108 °C de Temperatura.
Los datos fueron analizados por un test de comparacion de medias (test de LSD), bajo un
muestreo al azar con muestras apareadas

RESULTADOS

En la Tabla 1 se presentan los resultados de los tres afios medidos para las tres
intensidades. Se aprecia allique la compactacion perdura a transcurrir un periodo de cuatro
anos desde la cosecha hasta los 200 mm de profundidad, pero desaparece en los rangos de
profundidad superiores. Estas diferencias significativas expresan que en la intensidad de
trAnsito 1 la compactacion ®lo alcanzd valores significativos hasta la profundidad de 50
mm, no obstante en las intensidades de transito 2 y 3 alcanzaron valores significativos hasta
los 200 mm de profundidad.

Enlos Gréficos 1y 2, se observa que €l incremento de la densidad aparente demuestra
una disminucién en las profundidades superiores a 200 mm de profundidad con € paso del
tienpo. En contraposicién, estos graficos demuestran que los mayores incrementos se dan
para la mayor intensidad de trénsito; y en los niveles superficiales de 0 a 50 mm.

TablaN°1: Densidad Aparente (Mg/nT) Test LSD 5%. Valores en negrita expresan diferencias
significativas (a=0.05)

Intensidad 0 - 50mm 50 - 200 mm 200 - 450 mm
de transito

Afo

Testigo |Viade Saca| Testigo |[Viade Sacal| Testigo |Viade Saca
0,90 (0,12) | 1,23 (0,43) | 1,18 (0,06) | 1,28 (0,07) |1,25 (0,07) 1,27 (0,04)
0,97 (0,11) | 1,28 (0,07) |1,16 (0,07)| 1,35 (0,06) | 1,24 (0,07) 1,24 (0,08)
0,99 (0,06) | 1,37 (0,08) 1,19 (0,08)| 1,38 (0,07) | 1,24 (0,05) 1,26 (0,06)
0,91 (0,08) | 1,20 (0,18) |1,07 (0,06)| 1,20 (0,14) |1,18 (0,12) 1,19 (0,11)
0,91 (0,09) | 1,18 (0,46) | 1,06 (0,12)| 1,33 (0,090 |1,13 (0,13) 1,20 (0,08)
0,91 (0,13) | 1,17 (0,41) |[1,08 (0,12)| 1,28 (0,14) |1,12 (0,10) 1,14 (0,09)
0.78 (0,12) | 1.01 (0,17) |1.07 (0,13)| 1.18 (0,20) |1.16 (0,16) 1.13 (0,13)
0.88 (0,15) | 1.06 (0,11) |1.08 (0,10)| 1.38 (0,10) |1.13 (0,13) 1.21 (0,15)
0.79 (0,10) | 1.06 (0,17) |[1.11 (0,13)| 1.31 (0,08) |1.14 (0,14) 1.19 (0,12)

2000

2001

2003
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Referencias: 1: 1- 6 Pasadas de Tractor y Carga, 2: 8-12 Pasadas de Tractor y Carga, 3: masde 12
Pasadas de Tractor y Carga.Valores entre par éntesis significan el valor del Desvi6 estandar
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Grafico N°1 Incremento Por centual de la Densidad Aparente en el afio 2000
Figure N°1 Percentual Incr ement of the Apparent Density in the year 2000
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Grafico N°2 Incremento Porcentual de la Densidad Aparente en el afio 2003
Figure N Percentual Increment of the Apparent Density in the year 2003
CONCLUSION

Las intensidades estudiadas demostraron ser causantes de la compactacién en todo el
perfil del suelo correspondiente a los rangos de profundidades desde 0 a 200 mm.
A mayores intensidades de transito la compactacion persiste por mas tiempo,

contrariamente se puede inferir que con menores intensidades dicha compactacion
manifiesta unatendenciaadisminuir en e tiempo.
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